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DEFINIÇÕES 
 
▪ Nível de ruído médio dia-noite (DNL ou Ldn): nível de ruído médio de um período de 24 

horas, calculado segundo a metodologia Day-Night Average Sound Level. 

▪ Permanência prolongada de pessoas: situação em que o indivíduo permanece por seis 

horas ou mais em um recinto fechado. 

▪ PEZR - Plano Específico de Zoneamento de Ruído: Plano de Zoneamento de Ruído de 

Aeródromo composto pelas curvas de ruído de 85, 80, 75, 70 e 65 e elaborado a partir 

de perfis operacionais específicos, conforme disposto na Subparte D do Regulamento 

Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) 161/2013. 

▪ Período diurno é compreendido entre 07h e 22h.  

▪ Período noturno entre 22h e 07h do horário local. 

▪ Redução de Nível de Ruído (exterior para interior) – RR: diferença entre as medidas 

simultâneas de nível de ruído externo e interno à edificação, considerando uma fonte 

sonora constante. 

▪ Ruído aeronáutico: ruído oriundo das operações de circulação, aproximação, pouso, 

decolagem, subida, rolamento e teste de motores de aeronaves, não considerando o 

ruído produzido por equipamentos utilizados nas operações de serviços auxiliares ao 

transporte aéreo, para fins do Plano de Zoneamento de Ruído. 

▪ Uso do solo: resultado de toda atividade urbana ou rural, que implique em controle, 

apropriação ou desenvolvimento de atividades antrópicas em um espaço ou terreno. 
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1. INTRODUÇÃO                 

Este documento apresenta o Relatório do Monitoramento do Ruído Aeronáutico para o Aeroporto 

de Macaé - Joaquim de Azevedo Mancebo (ICAO: SBME), referente ao segundo semestre de 2024.  

O monitoramento foi realizado em 16 RPC (Receptores Potencialmente Críticos), de acordo com a 

ABNT NBR 16425-2 (2020). O trabalho consistiu em medições em campo e simulações 

computacionais. As medições ocorreram em 3 RPC e as simulações foram realizadas para todos os 

receptores. Os resultados foram comparados com os valores do PEZR e classificados em CONFORME 

e NÃO CONFORME.  
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2. AEROPORTO DE MACAÉ                 

O Aeroporto de Macaé - Joaquim de Azevedo Mancebo (ICAO: SBME), está localizado no município 

de Macaé/RJ, é administrado pela Zurich Airport. Concentra voos de helicópteros vindos de 

plataformas localizadas ao longo da Bacia de Campos e voos comerciais diários. A Tabela 1 apresenta 

as informações sobre o Aeródromo e a Figura 1 mostra sua localização. 

Tabela 1. Informações sobre o aeródromo 

Identificação Aeroporto de Macaé 

Operador Aeroportuário Zurich Brasil 

Designador ICAO SBME 

Município/estado Macaé/RJ 

Coordenadas – WGS 84 Lat./Long.: 22° 20' 34'' S / 41° 45' 50'' W 

 

 
Figura 1. Localização do aeroporto 
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3. METODOLOGIA                  

3.1 METODOLOGIA - MONITORAMENTO ACÚSTICO 

O monitoramento foi realizado segundo a ABNT NBR 16425-2 (2020). A detecção, a classificação e 

validação dos eventos sonoros foram realizadas por meio da análise dos gráficos dos níveis de 

pressão sonora ao longo do tempo, espectro de frequências, do áudio gravado, além do software de 

detecção automática de sobrevoo de aeronaves.  

As estações que compõem o sistema de monitoramento sonoro estão apresentadas na Tabela 2 e 

atendem aos requisitos da ABNT NBR 16425-2 (2020). As condições gerais de medição e calibração 

dos equipamentos atendem a ABNT NBR 16425-1. O software utilizado para análise dos dados foi o 

dBTraid, da 01 dB. 

Tabela 2. Descrição dos equipamentos utilizados no monitoramento 

Equipamento Modelo Número de 

Série 

Fabricante Certificado de 

calibração (RBC)* 

Prazo de validade da 

calibração 

Sonômetro Fusion 15803 01dB 12621-431 22/07/2026 

Sonômetro Fusion 15347 01dB 12385-430 29/11/2025 

Sonômetro Fusion 14719 01dB 12089-382 06/02/2025 

Calibrador  Cal21 34113633 01dB 152.645 24/01/2026 

* Anexo 3 (Certificados de calibração dos equipamentos) 

Os equipamentos de medição, sonômetros das estações de monitoramento, foram ajustados 

utilizando o calibrador acoplado ao microfone antes e ao final das medições. Para o conjunto de 

avaliações realizadas foi verificado que o valor dos níveis de pressão não apresentou diferença 

significativa, entre os valores aferidos. 

De acordo com a ABNT NBR 16425-2 (2020), para as medições efetuadas em um receptor 

potencialmente crítico (RPC), o ponto de medição deve estar localizado próximo a áreas 

normalmente ocupadas (por exemplo: terraço, quintal, fachada etc.), onde o impacto do ruído 

aeronáutico possivelmente interfere nas atividades associadas à sua utilização (áreas sensíveis ao 

ruído). Segundo essa norma, tem-se que: 

▪ ruído de sobrevoo: é o ruído produzido pela passagem de uma aeronave, sob a condição de voo, 

que se inicia quando o som da aeronave puder ser distinguido do som residual e termina quando 

o som da aeronave deixar de ser distinguível do som residual. O ruído de sobrevoo não está 

associado ao ruído produzido pelas operações de decolagem, pouso ou toque e arremetida. 

▪ ruído de pouso: é o ruído produzido pela operação de pouso, que se inicia quando o som da 

aeronave, em fase de aproximação para pouso, torna-se distinguível do som residual, e termina 

com a saída da aeronave da pista de pouso e decolagem ou, após o seu toque em solo, quando o 

som da aeronave deixar de ser distinguível do som residual. 
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▪ ruído de decolagem: é o ruído produzido pela operação de decolagem, que se inicia quando o 

som da aeronave puder ser distinguido do som residual, e termina quando o som da aeronave 

deixar de ser distinguível do som residual. 

▪ ruído de taxi: é o ruído produzido pela operação de uma aeronave em movimento sobre a 

superfície de um aeródromo, excluída as operações de decolagem, pouso ou toque e arremetida. 

Para a medição dos níveis de pressão sonora provenientes das operações de taxi, aplica-se a ABNT 

NBR 10151. 

▪ ruído de teste de motor: é o ruído produzido pela operação uma aeronave, parada em solo, para 

fina de teste de motor, que se inicia quando o som da aeronave puder ser distinguido do som 

residual, e termina quando o som da aeronave deixar de ser distinguível do som residual. Para a 

medição dos níveis de pressão sonora provenientes de testes de motores, aplicam-se as provisões 

da ABNT NBR 10151, em função da natureza estática da fonte. 

De acordo com a ABNT NBR 16425-2 (2020), o som residual durante um evento aeronáutico produz 

um aumento no nível de pressão sonora. Deste modo, a faixa do som residual e sua variação devem 

ser consideradas. A Figura2 ilustra uma situação típica de nível de pressão sonora durante um evento 

aeronáutico. 

 Legenda:  

1 - Nível de pressão sonora da aeronave (som específico) 

2 - Nível de pressão sonora do som residual, Lresidual 

3 - Nível de pressão sonora medido (som total), Lmedido 

Figura 2. Nível de pressão sonora durante um evento aeronáutico 
Fonte: ABNT NBR 16425-2 (2020), pag. 36 

Os algoritmos de identificação automática são eficazes quando o som residual é baixo e os níveis de 

ruídos devido aos eventos aeronáuticos estão 20 dB acima do som residual. Dessa forma, em áreas 

densamente urbanizadas, tais algoritmos revelam-se muitas vezes ineficazes. 

Sendo assim, uma metodologia complementar baseada na análise dos perfis dos eventos 

aeronáuticos, em conjunto com a escuta dos sons gravados foi utilizada. Quando o nível pressão 

sonora do som residual for menor do que o nível de pressão sonora medido, uma correção de níveis 

pode ser determinada a partir da equação seguinte. 

∆𝐿 = −10 ∙ log10(1 − 10−0,1(𝐿𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜−𝐿𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙))𝑑𝐵  (1) 

Além do sobrevoo de aeronaves observadas em todos os pontos analisados, foram identificados 

ruído de pouso e decolagem e ruído taxi, estes detectados, classificado e validados, com o auxílio do 

áudio gravado. 

A Figura 3 apresenta um exemplo da detecção, classificação e validação de um evento sonoro de 

sobrevoo de aeronave. A partir do gráfico, dos níveis de pressão sonora ao longo do tempo, 
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seleciona-se um período específico sobre o qual serão realizadas as análises, conforme mostra a 

Figura 4. 

 
Figura 3. Níveis de pressão sonora ao longo do tempo (longo prazo) 

 
Figura 4. Níveis de pressão sonora ao longo do tempo, período específico  

Para a avaliação do som específico foram considerados os eventos aeronáuticos detectados, 

classificado e validados. Na avaliação do som residual, os sons principais são retirados e o restante é 

considerado como sendo som residual. 

A medição do nível de pressão sonora do som residual foi realizada segundo o item 10.3.3 da ABNT 

NBR 16425-2 (2020) e o processo de classificação dos eventos sonoros de acordo com o item 10.4. 

O parâmetro 𝐿𝑑𝑛 é definido a partir do 𝐿𝑑𝑖𝑎 e 𝐿𝑛𝑜𝑖𝑡𝑒 

𝐿𝑑𝑛 = 10 × log [
1

24
(15 × 10

𝐿𝑑𝑖𝑎
10 + 9 × 10

𝐿𝑛𝑜𝑖𝑡𝑒+10
10 )]  (2) 

𝐿𝑑𝑖𝑎 corresponde ao nível de pressão sonora equivalente no período diurno, ente 7 e 22 horas. 𝐿𝑛𝑜𝑖𝑡𝑒 

corresponde ao nível de pressão sonora equivalente no período diurno, ente 22 e 7 horas. 
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Utilizando as relações de exposição-resposta para o incômodo sonoro, apresentadas no anexo F da 

ABNT NBR 16425-2 (2020), foi estimado o percentual de pessoas com alto incômodo devido aos 

eventos aeronáuticos. A relação de exposição-resposta é válida para a faixa de níveis sonoros dia-

noite, 𝐿𝑑𝑛, compreendida entre 45 dB e 75 dB. A equação (3)expressa a expansão polinomial. 

%𝐴𝐼 = −1,395 × 10−4(𝐿𝑑𝑛 − 42)3 + 4,081 × 10−2(𝐿𝑑𝑛 − 42)2

+ 0,342(𝐿𝑑𝑛 − 42) 

(3) 

3.2 METODOLOGIA UTILIZADA NAS SIMULAÇÕES  

As curvas de ruído e simulações foram geradas no software AEDT (Aviation Environmental Design 

Tool) versão 3.0e. Os dados operacionais foram fornecidos pela operadora do Aeroporto.  

As cartas SID e IAC foram obtidas no sítio (AISWEB) do Serviço de Informação Aeronáutica. A 

memória de cálculo, com todos os dados utilizados na modelagem, está apresentada no Apêndice 3. 

3.3 IDENTIFICAÇÃO DOS RECEPTORES POTENCIALMENTE CRÍTICOS (RPC)  

A Tabela 3 identifica os RPC do monitoramento acústico. 

Tabela 3. Identificação e coordenadas geográficas dos RPC 

ID Local Latitude Longitude 

RPC 01 Rua Francisco Frederico Masson Sobrinho, 54 – Parque Aeroporto -22.342150° -41.760820° 

RPC 02 Rua Das Alamandas, Village Park – Parque Aeroporto -22.346910° -41.763080° 

RPC 03 Rua 1 Santa Rosa – Macaé, RJ -22.33220° -41.75859° 

RPC 04 Escola M. Joffre Frossard - R. Dr. Télio Barreto, 994 - Centro -22.369236° -41.787200° 

RPC 05 EEMEI Anna Benedicta da S. Santos R. Velho Campos, 479 - Centro -22.373514° -41.781922° 

RPC 06 Colégio Profª Maria Isabel Damasceno Simão - R. Dr. Francisco Portela -22.373862° -41.781071° 

RPC 07 Colégio Andrade de Figueiredo - R. J. Koop, 152 - Centro -22.371364° -41.784664° 

RPC 08 Colégio Andrade de Figueiredo - Av. Luís Lírio, 967 - Barra -22.361578° -41.773020° 

RPC 09 EM Zelita Rocha de Azevedo - R. Arnaldo Crespo - Parque Aeroporto -22.336438° -41.755133° 

RPC 10 Escola Municipal Engenho da Praia. R. Quinze - Lagomar -22.337026° -41.757318° 

RPC 11 Colégio Dr. Cláudio Moacyr - R. Francisco Teixeira - Parque Aeroporto -22.338106° -41.753584° 

RPC 12 EM Laura Sueli de Campos Bacelar - Estr. do Incra - Ajuda de Baixo -22.320940° -41.754541° 

RPC 13 E.M. Profa. Elza Ibrahim - Estr. do Caminho - Ajuda de Baixo -22.323401° -41.751753° 

RPC 14 Cond. Residencial Bosque Azul I - Rua Jorge dos Santos Galante -22.325616° -41.756985° 

RPC 15 Pronto Socorro Aeroporto - Rua Prof. Valdir Celem – P. Aeroporto -22.339322° -41.755833° 

RPC 16 Hospital Nascimento. R. Tenente-Coronel Amado, 401 - Centro -22.370890° -41.782790° 
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4. RESULTADOS                 

4.1 MEDIÇÕES ACÚSTICAS 

As medições acústicas foram realizadas no período de 02 a 03/09/2024. A Tabela 4 apresenta o 

resumo dos resultados, a comparação com as curvas do PEZR e a avaliação da conformidade em 

relação ao PEZR. No Apêndice 1 é apresentado o registro fotográfico das medições e no Apêndice 2 

os níveis de pressão sonora ao longo do tempo e o espectro em bandas de 1/3 de oitavas para cada 

medida realizada. 

Tabela 4. Resumo dos resultados nos RPC  

ID 𝑳𝒅𝒏 – (dB) 𝑳𝒅𝒏 (dB)– PEZR Avaliação (PEZR) 

RPC 01 48,0 < 65 CONFORME 

RPC 02  44,3 < 65 CONFORME 

RPC 03 53,3 < 65 CONFORME 

 

4.2 SIMULAÇÕES 

A Tabela 5 apresenta os resultados das simulações para o parâmetro 𝐿𝑑𝑛  considerando o ano de 2023 

e o valor do PEZR, que foi elaborado de acordo com o RBAC 161 (2024). Na última coluna é realizada 

a comparação entre os valores para a simulação da operação atual e os valores que constam no PEZR. 

Tabela 5. Resultados das simulações 

ID 𝑳𝒅𝒏 – (2023) 𝑳𝒅𝒏 – PEZR Avaliação (PEZR) 

RPC 01 51,4 < 65 CONFORME 

RPC 02 49,1 < 65 CONFORME 

RPC 03 58,5 < 65 CONFORME 

RPC 04 50,5 < 65 CONFORME 

RPC 05 49,7 < 65 CONFORME 

RPC 06 48,6 < 65 CONFORME 

RPC 07 53,4 < 65 CONFORME 

RPC 08 50,6 < 65 CONFORME 

RPC 09 47,6 < 65 CONFORME 

RPC 10 50,6 < 65 CONFORME 

RPC 11 44,4 < 65 CONFORME 

RPC 12 52,5 < 65 CONFORME 

RPC 13 54,4 < 65 CONFORME 

RPC 14 53,8 < 65 CONFORME 

RPC 15 46,3 < 65 CONFORME 

RPC 16 52,6 < 65 CONFORME 

A Figura 5 apresenta as curvas de ruído simuladas para o parâmetro 𝐿𝑑𝑛 e os receptores 

potencialmente críticos (RCP). O Apêndice 3 mostra a memória de cálculo das simulações realizadas. 



 

14 

 

 

 

Figura 5. Curvas de ruído simuladas e os receptores potencialmente críticos 
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4.3 ESTIMATIVA DO PERCENTUAL DE PESSOAS COM ALTO INCÔMODO (AI) 

Utilizando a equação (3) e os resultados das simulações para os receptores potencialmente críticos, 

foi calculado o percentual de pessoas com alto incômodo (AI) devido ao ruído aeroviário para cada 

um dos RPC. Os resultados estão apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6. Estimativa do percentual de alto incômodo 

Receptor 𝑳𝒅𝒏 (𝒅𝑩) %AI 

RPC 01 51,4 6,7 

RPC 02 49,1 4,4 

RPC 03 58,5 16,1 

RPC 04 50,5 5,8 

RPC 05 49,7 5,0 

RPC 06 48,6 4,0 

RPC 07 53,4 9,0 

RPC 08 50,6 5,9 

RPC 09 47,6 3,2 

RPC 10 50,6 5,9 

RPC 11 44,4 1,1 

RPC 12 52,5 7,9 

RPC 13 54,4 10,2 

RPC 14 53,8 9,5 

RPC 15 46,3 2,2 

RPC 16 52,6 8,0 

De acordo com a ABNT NBR 16425-2 (2020), o percentual de pessoas localizadas nos RPC, com alto 

incômodo devido ao ruído gerado pelas operações do aeroporto variou entre 1,1% (RPC 11) e 16,1% 

(RPC 03). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS                 

O relatório apresenta os resultados do monitoramento de ruído aeronáutico realizado na vizinhança 

do Aeroporto de Macaé (SBME), em 16 receptores potencialmente críticos (RPC), no segundo 

semestre de 2024. 

Os resultados obtidos foram comparados com os limites definidos para o uso e ocupação do solo 

previstos no RBAC 161 (2024), que constam no PEZR, e classificados como CONFORME e NÃO 

CONFORME. Todos os receptores avaliados estão em CONFORMIDADE com o PEZR vigente. 
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APÊNDICE 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS MEDIÇÕES  

 

  

  

Figura 6. Registro fotográfico RPC 01  
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Figura 7. Registro fotográfico RPC 02 
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Figura 8. Registro fotográfico RPC 03 
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APÊNDICE 2 – RESULTADOS - MONITORAMENTO ACÚSTICO  
 

  

  

Figura 9. Níveis de pressão sonora ao longo do tempo e espectro em bandas de 1/3 de oitavas (RPC 01) 
 

  

  

Figura 10. Níveis de pressão sonora ao longo do tempo e espectro em bandas de 1/3 de oitavas (RPC 02) 
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Figura 11. Níveis de pressão sonora ao longo do tempo e espectro em bandas de 1/3 de oitavas (RPC 03) 

Na Tabela 7 é apresentado os resultados descritores acústicos 𝐿𝑑𝑖𝑎, 𝐿𝑛𝑜𝑖𝑡𝑒 e 𝐿𝑑𝑛. O som específico 

refere-se ao ruído aeronáutico. 

Tabela 7. Descritores acústicos 𝐿𝑑, 𝐿𝑛 e  𝐿𝑑𝑛 

RPC Som 𝑳𝒅(𝒅𝑩) 𝑳𝒏(𝒅𝑩) 𝑳𝒅𝒏(𝒅𝑩) 

RPC 01 

Total 47,2 48,7 54,9 

Residual 46,0 47,7 53,9 

Específico 41,0 41,7 48,0 

RPC 02 

Total 48,5 38,5 48,5 

Residual 45,2 38,0 46,5 

Específico 45,8 28,8 44,3 

RPC 03 

Total 62,4 51,2 62,0 

Residual 61,7 50,7 61,4 

Específico 54,2 41,4 53,3 
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APÊNDICE 3 – MEMÓRIA DE CÁLCULO AEDT  

                               Study Input Report 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Study Information 
------------------------------------------------------------------------------- 
    Report Date:         11/8/2024 9:32:52 AM 
    Study Name:          SBME_Macae_New_Study 
    Description:         SBME_Macae 
    Study Type:          NoiseAndEmissions 
    Mass Units:          Kilograms 
    Use Metric Units:    No 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Study Database Information 
------------------------------------------------------------------------------- 
    Study Database Version: 2.05.5 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Airport Layouts 
------------------------------------------------------------------------------- 
    Layout Name:         SBME Default Layout 0 
    Airport Name:        MACAE 
    Airport Codes:       MEA, SBME 
    Airport Description:  
    Country:             BR 
    State:                
    City:                MACAE 
    Latitude:            -22.343031 degrees 
    Longitude:           -41.766033 degrees 
    Elevation:           8.000000 feet 
    Runway:              24/6 
       Length:           3962 feet 
       Width:            150 feet 
       Runway End:       24 
         Latitude:       -22.338467 degrees 
         Longitude:      -41.762829 degrees 
         Elevation:      6.000000 feet 
         Approach Displaced Threshold:  0 feet 
         Departure Displaced Threshold:  0 feet 
         Crossing Height:   50 feet 
         Glide Slope:    0.000000 deg 
         Change in Headwind:    0% 
         Effective Date:   1/1/1900 
         Expiration Date:   6/6/2079 
       Runway End:       6 
         Latitude:       -22.347597 degrees 
         Longitude:      -41.769241 degrees 
         Elevation:      6.000000 feet 
         Approach Displaced Threshold:  0 feet 
         Departure Displaced Threshold:  0 feet 
         Crossing Height:   50 feet 
         Glide Slope:    0.000000 deg 
         Change in Headwind:    0% 
         Effective Date:   1/1/1900 
         Expiration Date:   6/6/2079 
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    Runway:              HP-1 
       Length:           0 feet 
       Width:            0 feet 
       Runway End:       HP-1 
         Latitude:       -22.347389 degrees 
         Longitude:      -41.769187 degrees 
         Elevation:      8.000000 feet 
         Approach Displaced Threshold:  n/a 
         Departure Displaced Threshold:  n/a 
         Crossing Height:   n/a 
         Glide Slope:    n/a 
         Change in Headwind:    0% 
         Effective Date:   1/1/1900 
         Expiration Date:   6/6/2079 
    Runway:              HP-2 
       Length:           0 feet 
       Width:            0 feet 
       Runway End:       HP-2 
         Latitude:       -22.338635 degrees 
         Longitude:      -41.762973 degrees 
         Elevation:      8.000000 feet 
         Approach Displaced Threshold:  n/a 
         Departure Displaced Threshold:  n/a 
         Crossing Height:   n/a 
         Glide Slope:    n/a 
         Change in Headwind:    0% 
         Effective Date:   1/1/1900 
         Expiration Date:   6/6/2079 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Receptor Sets 
------------------------------------------------------------------------------- 
    Receptor Set:        RECEPTOR_SET 
       Description:       
       Number of receptors: 16 
       Receptor Set Type:  Receptor 
       Receptor Type:    Point 
    Receptor Set:        RECEPTOR_GRID_SBME 
       Description:       
       Number of receptors: 1000000 
       Receptor Set Type:  Receptor 
       Receptor Type:    Grid 
          Latitude:      -22.426546 degrees 
          Longitude:     -41.855889 degrees 
          Elevation:     8.000000 feet 
          X Count:       1000 
          Y Count:       1000 
          X Spacing:     0.01 
          Y Spacing:     0.01 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Annualizations (Scenarios) 
------------------------------------------------------------------------------- 
    Annualization (Scenario): ANNUALIZATION 
       Description:      ANNUALIZATION 
       Start Time:       Friday, November 1, 2024 
       Duration:         01 days 00 hours 
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       Air Performance Model: SAE_1845_APM 
       Noise Altitude Cutoff MSL (ft): n/a 
       Mixing Height AFE (ft): 3000 
       Fuel Sulfur Content: 0.00068 
       Sulfur Conversion Rate: 0.024 
       Use Bank Angle:   True 
       Taxi Model:       UserTaxiModel 
       Airport Layouts: SBME Default Layout 0 
       Annualization: ANNUALIZATION 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Annualization: ANNUALIZATION 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
    ------------------------------------------------------------------------------ 
    Operation group: AOG 
    ------------------------------------------------------------------------------ 
        Description:         AOG 
        Start time:          11/1/2024 12:00:00 AM 
        Duration:            01 days 00 hours 
        Number of aircraft operations: 128 
 
    ------------------------------------------------------------------------------ 
    Operation group: RU 
    ------------------------------------------------------------------------------ 
        Description:         RU 
        Start time:          11/1/2024 12:00:00 AM 
        Duration:            01 days 00 hours 
        Number of runup operations: 2 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
User-Defined Aircraft Profiles 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
User-Specified Aircraft Substitutions 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Metric Results 
------------------------------------------------------------------------------- 
       Aircraft Volume Dispersion Parameters: 
         Taxi FixedWingJet SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
         Taxi FixedWingTurboprop SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
         Taxi FixedWingPiston SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
         Taxi RotorcraftTurboshaft SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
         Taxi RotorcraftPiston SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
         GroundRoll FixedWingJet SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
         GroundRoll FixedWingTurboprop SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
         GroundRoll FixedWingPiston SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
         GroundRoll RotorcraftTurboshaft SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
         GroundRoll RotorcraftPiston SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
         Airborne FixedWingJet SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
         Airborne FixedWingTurboprop SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
         Airborne FixedWingPiston SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
         Airborne RotorcraftTurboshaft SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
         Airborne RotorcraftPiston SigmaY0Ratio: 4.3 SigmaZ0: 14 
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    Metric Result ID: 5 
       Metric Result Name:  
       Metric Result Description:  
       Metric: DNL 
       Receptor Set: RECEPTOR_GRID_SBME 
       Annualization:    ANNUALIZATION 
          Run Start Time:  11/2/2024 9:54:25 AM 
          Run End Time:  11/2/2024 10:02:36 AM 
          Run Status:    Complete 
          Run Options:   RunOptions_DNL 
            Result Storage Options:  
              Dispersion Results:  None 
              Emissions Results:  Case 
              Noise Results:  Case 
            Emissions/Performance Modeling Options:  
              Weather Fidelity:  Airport Weather (10YR average) 
              Check Track Angle:  False 
              Apply Delay & Sequencing Model:  False 
              Calculate Aircraft Engine Startup Emissions:  False 
              Analysis Year (VALE):   
            BADA 4 Modeling Options:  
              Use BADA Family 4:  Use ANP/BADA 3 only 
              Use ANP and BADA 3 Fallback:  False 
              Enable reduced thrust taper:  False 
              Reduced thrust taper upper limit:   
            Noise Modeling Options:  
              Atmospheric Absorption:  SAE-ARP-5534 
              Lateral Attenuation:  ApplyLateralAttenuationToPropsAndHelos 
              Type Of Ground:  Hard 
              Use Terrain:  False 
              Noise Line Of Sight Blockage:  False 
              Fill Terrain:  False 
              Terrain Fill In Value:   
              Do Number Above Noise Level:  False 
       Weather: 
          Temperature:   74.92 F 
          Pressure:      29.91 inches of Hg 
          Sea Level Pressure: 30.00 inches of Hg 
          Relative Humidity: 78.83 % 
          Wind Speed:    5.06 knots 
 
    Metric Result ID: 6 
       Metric Result Name:  
       Metric Result Description:  
       Metric: DNL 
       Receptor Set: RECEPTOR_SET 
       Annualization:    ANNUALIZATION 
          Run Start Time:  11/4/2024 5:18:20 AM 
          Run End Time:  11/4/2024 5:18:23 AM 
          Run Status:    Complete 
          Run Options:   RunOptions_DNL 
            Result Storage Options:  
              Dispersion Results:  None 
              Emissions Results:  Case 
              Noise Results:  Case 
            Emissions/Performance Modeling Options:  
              Weather Fidelity:  Airport Weather (10YR average) 
              Check Track Angle:  False 
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              Apply Delay & Sequencing Model:  False 
              Calculate Aircraft Engine Startup Emissions:  False 
              Analysis Year (VALE):   
            BADA 4 Modeling Options:  
              Use BADA Family 4:  Use ANP/BADA 3 only 
              Use ANP and BADA 3 Fallback:  False 
              Enable reduced thrust taper:  False 
              Reduced thrust taper upper limit:   
            Noise Modeling Options:  
              Atmospheric Absorption:  SAE-ARP-5534 
              Lateral Attenuation:  ApplyLateralAttenuationToPropsAndHelos 
              Type Of Ground:  Hard 
              Use Terrain:  False 
              Noise Line Of Sight Blockage:  False 
              Fill Terrain:  False 
              Terrain Fill In Value:   
              Do Number Above Noise Level:  False 
       Weather: 
          Temperature:   74.92 F 
          Pressure:      29.91 inches of Hg 
          Sea Level Pressure: 30.00 inches of Hg 
          Relative Humidity: 78.83 % 
          Wind Speed:    5.06 knots 
 
    Metric Result ID: 7 
       Metric Result Name:  
       Metric Result Description:  
       Metric: LAEQD 
       Receptor Set: RECEPTOR_SET 
       Annualization:    ANNUALIZATION 
          Run Start Time:  11/4/2024 5:20:33 AM 
          Run End Time:  11/4/2024 5:20:35 AM 
          Run Status:    Complete 
          Run Options:   RunOptions_LAEQD 
            Result Storage Options:  
              Dispersion Results:  None 
              Emissions Results:  Case 
              Noise Results:  Case 
            Emissions/Performance Modeling Options:  
              Weather Fidelity:  Airport Weather (10YR average) 
              Check Track Angle:  False 
              Apply Delay & Sequencing Model:  False 
              Calculate Aircraft Engine Startup Emissions:  False 
              Analysis Year (VALE):   
            BADA 4 Modeling Options:  
              Use BADA Family 4:  Use ANP/BADA 3 only 
              Use ANP and BADA 3 Fallback:  False 
              Enable reduced thrust taper:  False 
              Reduced thrust taper upper limit:   
            Noise Modeling Options:  
              Atmospheric Absorption:  SAE-ARP-5534 
              Lateral Attenuation:  ApplyLateralAttenuationToPropsAndHelos 
              Type Of Ground:  Hard 
              Use Terrain:  False 
              Noise Line Of Sight Blockage:  False 
              Fill Terrain:  False 
              Terrain Fill In Value:   
              Do Number Above Noise Level:  False 
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       Weather: 
          Temperature:   74.92 F 
          Pressure:      29.91 inches of Hg 
          Sea Level Pressure: 30.00 inches of Hg 
          Relative Humidity: 78.83 % 
          Wind Speed:    5.06 knots 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
User-defined noise spectral class data for one-third octave bands between 50 Hertz and 10,000 Hertz for bands 17-40 
------------------------------------------------------------------------------- 
    No User Defined Spectral Classes 
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ANEXO 1 – CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO                 
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ANEXO 2 – ART                 
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